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| - Introducao

B Echolink — O que é?

O Echolink é um software que permite a comunicagao
de radioamadores através da tecnologia VolP (Voz
sobre IP, ou voz através da internet). Foi desenvolvido
em 2002 por Jonathan Taylor, KIRFD, e rapidamente
tornou-se o principal sistema de comunicacio através
de VolP para radioamadores. Existem outros que
funcionam de maneira similar, tais como ilink e Egso.

A rede Echolink conta hoje com mais de 170.000
usuarios em 158 paises.

| - Introducao

A Echolink — Como Funciona®?

Basicamente, o echolink faz com que os trechos de
longa distancia em uma comunicagéo sejam feitos
através da internet. Nas pontas, ou trechos curtos, a
comunicagao continua via radio, normalmente nas
faixas de VHF ou UHF
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A Echolink — Porque é necessario ser
radioamador licenciado?

Para usar o echolink é necessario ser radioamador
pois, mesmo que use somente o computador, na outra
ponta pode haver um link de radio no qual se esta
transmitindo, portanto a operacédo € idéntica a do
radio, com necessidade de identificacao e respeito a
ética operacional.

Il — Instalacao, Validacao e Conexao

B Echolink — Instalagio

O site oficial encontra-se em http://www.echolink.org

3 Introducing EchoLink - Mozilla Firefox
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EchoLink® software allows licensed Amateur Radio stations to communicate with one another over the
Internet, using voice-owver-IP (VolP) technology. The program allows worldwide connections to be made
between stations, or from camputer to station, greatly enhancing Amateur Radio's communications
capabilities. There are more than 170,000 registered users in 158 natians worldwide!
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Il — Instalacao, Validacao e Conexao
B Echolink — Validagio

Apos o download, instalamos e executamos o
echolink, com o computador conectado a internet. Isto
fara o registro do nosso indicativo nos servidores do
echolink. Apds este registro, temos que fazer a
validagao!

Validacao no echolink significa comprovar que o
usuario é realmente um radioamador habilitado.

Para isto, temos que entrar novamente no site do
echolink, selecionar a opgao “validation” e seguir as
instrugoes...
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B Echolink — Validagao

Na primeira pagina, devemos inserir o indicativo no campo “Callsign”, e
clicar em “continue”

3 EchoLink Validation - Mozilla Firefox

Arquive  Editsr  Exbir  Ir  Favoritos  Ferramentas  Ajuds

Ga-op - & Q) [0 etputwama.cholink,srapvsldstion Y or [E |

[] HotMail gratuito [ ] Personalizar links || Windows Media [ ] Windows [ ] cB144_2006 [ ] SEMAGTEC

[} EchoLink Validation L] hitp: e echolink.c. . bsfechobrasileira, asx (]

Validation

Echolink opens a world of new communications possibilities by joining Amateur Radia stations aver the Internet. Since the Internet is a
shared, public resource, security is naturally a very important part of the system

Each new user of EchoLink must provide proof of license before access is granted. This is to ensure that only licensed amateurs have
aceess to the system, and to ensure that each user is using a valid callsign that he or she is authorized to use.

There are several different ways you can provide proof of license. These options vary samewhat by country. The warious options will be
explained on the pages that follow.

First, please be sure that you have downloaded, installed, and run the Echolink software. This registers your callsiogn with the system. Then, please enter your
callzsign below, and dlick Cantinue.

callsign: | o | [continue
Other Validation Tasks More Information
B . + Change Your Password o Callsign Validation FAQ
Insira aqui o seu + Change Your Callsign & puthentication
indicativo

+ Swap Node Numbers o Validation Documents

* Get a Password Reminder e Access Policies

Concluida
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Il — Instalacao, Validacao e Conexao

B Echolink — Validac3
Na segunda pagina, caso o registro tenha sido bem sucedido, veremos que o
indicativo estara com o status “ready for validation”, ou pronto para validagao

3 validation - Choose Callsign

Argquive  Editar  Exbir I Favoritos  Eerramentas  Ajuda

@ - L; - @ @ [ 1" httpsgposwms echolink,orgpualidationcalsign.jsp v @r [GL
Pronto para [] HotMai gratuita || Personalizar links [ | Windows Media || Windows [ | CB144_2006 [ | SEMAQTEC
validagao | L validation - Choose Callsign | L) Pt schaiink. ... tfechobrasieira.as [x]
Validation - Choose Callsign
The callsign you entered is; PYSMPY
Echolink can be set up with any of several different callsign suffixes. The callsign PYSMPY (with no suffix) is used in Single-User mode,
and the callsigns PYSMPY-L or PYSMPY-R are used in Sysop mode. (Sysop mode requires connecting a radio to your computer's sound
card using a special interface device.) Each of these three is considered a separate callsign, and must be validated separately for
Echalink.
Passamos entéo ao The following callsignis) are registered with EchoLink:
pI:OXImo passo’__ ‘ |Callsign ‘ﬁgus |Date Registered (UTC)l
clicando no botao ‘ ® |PY5MDY—L‘Read\fﬁjr va\idatmn| 30-Jul-2006 |

“Request Validation”
(Requerer Validagio) ~—

From the list above, please choose the callsign you wish ta validate by dicking the button next to it, then click Reguest Validation.

Se o indicativo ndo FAQ For This Page
est{ver E)I’OI'ltO para I've installed and run the EchoLink software, but I don't see my callsign in the list above. What's the problem?
Valldagao, e porque Check to see if a "firewall" issue is preventing the EchoLink software from contacting our servers, Also, be sure you are not using an Echolink Prosy to connect;

you cannot register a new callsign through a Proxy connection (although you may use a Proxy after it has been validated).

houve alguma falha no
registro, provavelmente
algum “firewall”
bloqueou o acesso aos
servidores do Echolink
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B Echolink — Validagao

Na terceira pagina veremos as formas possiveis de validacio, que sdo: 1) escanear
ou fotografar a licencga e enviar via internet; 2) Enviar licenga via fax; 3) Assinatura

digital. Normalmente vamos escolher a primeira opgao — “scan and upload”
©Jvalidation - Type - Mozilla Firefox =1=1 §||

Arquive  Editar  Exbir I Fayorites Eeramentss  Ajuda

@a-op- & @ [O n \ echoiink.orgvalidationfvalidation_type.jsp Hlor [l

[} customizeLinks [ ] Free Hotmail [ | Windows Media || Windows

Opgcoes de
validacao

Validation - Choose Type
Callsign: PY5SMPY-L
Country: Brazil

There are several different ways you can authenticate yourself for Echolink, so that this callsign can be validatad.
Please choose one of the methods below for more information.

z . . Scan and Upload [Scan or photograph a copy of your licence document and upload it online.
E poss“’?' a SImples Fax Send a copy of your licence document using a fax machine.

ve acao do Digital Sianature | Use your ARRL Logbook Of The Warld digital certificate.
indicativo no banco de
dados da Anatel, porém
isso nao prova que a

FAQ For This Page
Can't you just look up PYSMPY on QRZ.COM, or in the ANATEL database?

pessoa que esta ‘Yes, but this would only “prove” is that PYSMPY is a valid callsign. Before granting you access to EchoLink, we want to be certain that you are truly the holder
requerendO a Valida(}ﬁo of PY5MPY, and not someone else who is trying to use this callsign inappropriately. This is to ensure the security of the system and to protect the use of your
call.
ropri
€ O proprio What is an ARRL Digital Certificate?

radloamador- An ARRL Digital Certificate is an electronic document issued by the ARRL that verifies proof of licence. It is available free of charge when you sign up for the
ARRL's Logbook of the World (LoTW) system. For more information, please see www.arrl.org/lotw.

I don't like any of these options. Is there some other way I can get validated?
Because of the large number of requests we receive each day, these are the only forms of proof we can accept. We have tried to offer as many choices as are
practical and secure. If you aren't able to (or don't wish ta) take advantage of the ane of the validation options abave, this is clearly your prerogative, but we
unfartunately cannot grant you access to Echolink. We thank you for your interest.

[ concluido
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Il — Instalacao, Validacao e Conexao

A Echolink - Validagéo

Na quarta pagina temos a opgao para envio da cépia da licenga, que devera estar

como um arquivo do tipo “jpg”. Preencha entdao com seu e-mail e, clicando no botao
“Arquivo”, indique onde esta o arquivo da li
‘Validation - Scan and Upload - Mo: fox == ]
Arquive  Editar Exbir Ir  Fayoritos Ferramentas  Ajuda

; —
<:| R = @' [5¢)] @] |u https: jsecure. synergenics. com/validation/validation_upload. jsp ax] ®r |@.

Insira aqui seu e- LJ CustomizeLinks | | Free Hotmail | | Windows Meda | | Windows

mail B

Validation - Scan and Upload

You can request validation for Echolink by scanning (or taking a digital picture of) your current Amateur Radia station licence, and
sending a copy of the scanned file to us using the form below. After sending the file, the EchoLink system administrators will review
your request and grant validation if the licence copy is acceptable.

This may be a fast and convenient option if you have access to a scanner or a digital camera. But please carefully read the
requirements below before uploading.

[FAO] | [Back

Requirements For PYSMPY-L (Brazil)

* For this callsign, the only acceptable document is the Licenca de Funcionamento de Estacdo issued by ANATEL.

« The file you send must be a digital image of the original document. We cannot accept a text file, a QSL card, or an image of anything downloaded or
printed from the Web.

¢ The license copy must be dearly readable, and must show the callsign PYSMPY. by
The expiration date must be visible. The licence must not have already expired.

he file you upload in the form below must be one of these types: JPEG (.jpg), GIF (.gif), PNG (.png), or TIFF (.tiff). If the file you have created is of a

Clique em “arquivo” e erent type, please convert it to JPG, GIF, PNG, or TIFF before sending.

indique a |Oca|iza§50 do * Tha file must be less than 5 MB in size. If the file you have created is larger than this, please reduce its size, making sure it is still clearly readable.
. . * You dan send up to 3 files at once using the extra spaces below, if needed.
arquivo da licenga

1 don'f\think your licence copy meets these requirements, or if you prefer not to send a licence copy, please choose Back and select 3 different
validatiol

After you hav
Your E-Mail Ad

File(s) to process (.JPG, .GIF, .PNG, or ‘TIFFM\‘
Arguivo.. |
[ Aranive__| El

[ concluido [ secure.synergenics.cam

Bistart] () @ (O] » [ Ceixa ce entrada - ... | [ Tutorial Echalink | (@] Microsoft Powerpoint - ... |@vahdmon - scanand.. ‘« ClEeag 5%

licence copy, use the Browse button below to locate the file on your computer. Then, click Send File(s) to begin uploading.
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A Echolink — Validagio

Agora é s6 aguardar... Em pouco tempo,
algumas horas, ou no maximo alguns
dias, recebera um e-mail dos
administradores da rede Echolink, com a
liberagcao do seu acesso




Il — Instalacao, Validacao e Conexao

B Echolink — Conexio

Apos validado, teremos que fazer a
conexao. Vejamos as diversas opgoes:

Il — Instalacao, Validacao e Conexao
ﬁ Echolink — Conexao

1 — Linha discada:

Neste caso nao existem problemas de
conexao, apesar de ser raramente usado
hoje em dia.




Il — Instalacao, Validacao e Conexao

& Echolink — Conexao

A conexdo com o Echolink é hoje um dos maiores problemas,
pois o crescente uso de redes domésticas e firewalls dificulta
cada vez mais o contato com os servidores do Echolink.

Este problema nao existe nas conexdes de linha discada e nos
ADSL mais antigos, tipo “bridge”.

Para uma verificagao sugiro a instalagao do verificador de
problemas do Echolink, que pode ser baixado no seguinte link:

ftp://ftp.echolink.org/EchoLink/EchoLinkTS 1 2 5.exe

Il — Instalacao, Validacao e Conexao

ﬁ Echolink — Conexao

Echolink Troubleshooter % Echolink Troubleshooter E'
e e
‘wielcome to the Echolink Troubleshooter. This is a zpecial utility “wihat type of Internet connection do pou uze with this computer?
dezigned to help you get Echolink up and running on wour |
CoMputer. " Dialup madsm
Along the way, the Troubleshooter will perform certain testz on & DSL
your zustem and your network connection, and azk you several " Cable modem
questions about how it's set up. o
" Satellite dish
Click Nest to continue, or Cancel b exit, " Other

| AnEngar » | Cancelar | | .&vanc%r) | Cancelar
by
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ﬁ Echolink — Conexao

EchoLink Troubleshooter g| EchoLink Troubleshooter E|
308 3 Please select the item that best describes how your home: or office
A |z this computer on a home or office network., where sewveral A network shares a connection to the Intemet.
computers share the zame Intermet connection?
(v ‘Yes * Home/Office Router Box [select brand): [ather] -
" Mo " Microzoft Intemet Connection Sharing (ICS] on this computer
" Microsoft Intemet Connection Sharing (IC5] on another computer
Does thiz computer have a*wireless network connection? . 5 .
™ Other routing software [inProsy, iptables, ete.)
i .
. :es " Marouter, just a DSL or cable modem and a network hub
+ Mo

| Avanq_jr) | Cancelar | Avangar » | Cancelar
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ﬁ Echolink — Conexao

EchoLink Troubleshooter [‘S__<| EchoLink Troubleshooter [‘$_<|

ays Many computers have security or firewall software inztalled, to help ayps
oy block undesired Internet traffic ey - T

. The Troubleshooter will now set up zome tests to determine if the

Fleaze indicate which of the following products, if any, are installed on Intiznmet SRS 7S GEmeet

thiz computer. [Froducts that have been detected are already

selesill Diwring the nest step, if you are running firewall software on your
[]1S5 BlackICE PC Pratection PC and you see a meszage azking for permizzion to access the
[(Mcifes Intemet Security or Firgwall Internet, chooze Allaw ar Unblack.

[15ymantec Mortan Intermet Security ar Personal Firewd
(1 Trend Micro PC-Cillin Ch et b .
[Zone Labs Zonedlarm nase et 1o continue
[C1[Qther Saftware Mot Listed]

| AnEngar » | Cancelar | Avangar » | Cancelar




Il — Instalacao, Validacao e Conexao

& Echolink — Conexao

EchoLink Troubleshooter

Se houver quaisquer problemas
de conex3do, serdo indicados nesta
tela, pois haverao falhas nos
testes TCP e UDP

E| Echolink Troubleshooter
e IP: 198.168.254.1
The Troubleshoaoter will now begin the network tests. A L%T:. Tesstt: [%L‘Ilg%?egsg.ceeded
UDP Test (5199): Succeeded.
Testz complete.
Tests complete.
Choose Mext to continue.
Click Mext to continue.
| AnEngar » | Cancelar | Avangar » | Cancelar
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A Echolink — Conexao

O verificador de falhas continua com os testes de audio, mas isto € um
outro assunto.

Se houver falhas nos testes TCP e UDP, vocé sera capaz de ver a lista de
estagoes, mas nao conseguira conexao.

Para resolver este problema, temos duas opg¢oes:
» Configuracgao do roteador, fazendo redirecionamento de portas para o
computador que roda o echolink (op¢cao preferencial — solugao definitiva)

» Operagao através de servidor proxy.
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B Echolink — Conexio Direta

Configuracao do roteador:

IP’s da sub-rede

Hub / Switch

Roteador
Servidor DHCP

INTERNET

IP Valido:
200.138.100.158

192.168.254.255

Il — Instalacao, Validacao e Conexao

A Echolink — Conexao Direta

Para a correta configuragao, temos basicamente duas etapas:

1 - Configuragao de IP de sub-rede fixo para o computador que utilizara o

echolink

2 — Redirecionamento de portas TCP e UDP para este computador




Il — Instalacao, Validacao e Conexao

B Echolink — Conexio Direta

1 - Configuragéao de IP de sub-rede fixo para o computador que utilizara o
echolink:

Num sistema com roteador, existe um IP valido e o roteador fornece a
cada computador que se conecta a sub-rede um IP interno (esta é a fungdo
do servidor DHCP). Normalmente os computadores estdo programados
para solicitar este numero de IP ao roteador.

Temos que fazer duas alteragées:

Il — Instalacao, Validacao e Conexao

A Echolink — Conexao Direta

No computador: Mudaremos de IP automatico para IP fixo

L Propriedades de Conexao local _ _ Propriedades de Protocolo TCP/IP E|E|

Geral

Geral | Auterticacio | Avancado

Ag configuractes [P podem zer atribuidas automaticamente se a rede
oferecer suporte a esse recurso. Cazo contranio, vocé preciza solicitar ao

E& MNYIDIA rForce MCP Metworking Con administradaor de rede az configuragiies IP adequadas.

Ezta conexdo uza estes itens: [&] Dbl%:m enderego IP automaticamente

%Cﬁente para redes Microsoft @® Usar'o seguinte endereco IP:

.@Eompartilhamento de arquivos e impressoras para redes... Enderega IP; 192 168 . 254 . 1
ghgendador de pacotes Qo5
g Protocolo TCPYIP

Descriglo

Transmizzion Contral Pratocol/ntermet Protocol. Protocalo
padrdo de rede de longa disténcia que possibilita a
comunicagdo entre diversas redes interconectadas.

Conectar usando:

Mascara de sub-rede: 285 . 285,285 0

Gateway padrdo: 192 . 168 . 204 | 254

(%) Usar oz seguintes enderegos de zervidor DNS:
Servidor DNS preferencial: 192 . 168 . 204 | 254

. Servidor DMS alternativo:
Mostrar icone na area de notificagdo quando conectado

Naotificar-me quando esta conex3o ndo tiver conectividade ou

ela for limitada.

ok H Cancelar I oK H Cancelar ]
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& Echolink — Conexao Direta

No modem: Mudaremos a faixa de atribuicao de enderecos IP internos:

(= SpeedStream Router Management Interface - Windows Internet Explorer

+ [ hepa192. 168,254 259 < [#2][ %] [o0gi [[2]-

=

@ B
w = - [:kPagina - () Ferramentas - >

fi- B

e IEH Speedstream Router Management Interface

_ SpeedStream’

NEDHCP Configuration

DHCP Server:. @ Enable © Disable
Start IP Range:
End P Range
Setup
PPP IP Netmaskc

WAN Interface

Host Default Gateway: I:l or [ Self

DHCP

Admin User DNSServer [ |or MUse WAN

Home

Login

Time Client
Static Routes Domain Name: |domaininvalid

NAT/NAPT
Port Forwardin Lease Time (mins): :
- Requires a spacified DNS or Infinite time

Firewall

el
Bridge Mode

RIP

Server Ports

& Internet E100% v

Il — Instalacao, Validacao e Conexao

& Echolink — Conexao Direta

2 — Redirecionamento das portas :

Temos que redirecionar as portas UDP 5198 e 5199 e TCP 5200 para o
computador com IP fixo

Interessante ressaltar que apenas um computador da rede podera acessar
diretamente o echolink.
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B Echolink — Conexio Direta

2 — Redirecionamento das portas :

%3 speedStream Router Management Interface - Mozilla Firefox

Arquive Editar Exibir Histarico Favoritos Esrramentas Ajuda
< - - & 2% R nepuriez. 1682542540 [~ 5] [El=[cooa= =] |3 -
[} HotMail gratuite [ | Personalizar links [ ] ‘Windows Media [ | Windows [ | <Bl44_200& [ | SEMACTEC [ | wnable to open part”...
=G Router = -
SpeedStream*
& Help
Port Forwarding Configuration =
Current Port Forwarding Configuration
Home Redirected to Enablel X
. Protocol Port P Address Disable Edit Delete
Loaln » UDP 5198 - 27900|192.168.254. 1| [ Disaale | [(Dslet= |
Setup TCP FTF /21 [192.168.254. 1| [ Disable | [Delete |
Portas para o ;:PNI . TCP HTTP /80 |192.168.254. 1| [Disable | [ Delete |
H It
Echolink gy | EEE TCP 4662 192 168254 1| [ Disapis ] [Deiet= |
i UDP SMMP £ 161 [192.168.254. 1| [ Disable | [(Detet= |
Admin User
Time Client TCP SMTP /25 (192168 254, 1| [ Disable | [Delet= |
Static Routes TCP PPTP /1723 (192 168.254. 1| [ Disable | [Delet= |
NAT/NAPT
Port Forwarding TCP 2121 192 168.254. 1| [ Disable ] [Delet= |
Firewall TCP 20 192 168.254. 1| [ Disable ] [Delet= |
;':i::e C UDP 2121 192 168.254. 1| [ Disable ] [Delet= |
RIP UDP 20 192 168.254. 1| [ Disable ] [Delet= |
Nl TCP 2120 192 168254 1| [Disapie ] Ecit [(Deie= ) L
Status and uDP 2120 192.168.254. 1| [_Disable | [(Edit ) [(Delete |
Bisiiztce TCP 1214 162 168 254 1| [ Dissble ] | [Edi] | [Delew ]
Reboot uoP 1214 192.168.254. 1| [_Disable | [(Edit ) [(Delete |
uoP 4672 192.168.254. 1| [_Disable | [(Edit ) [(Delete |
“a UDP 162 - 250 (192168254 1 [g le | Eig [Delee |
TCP 5198 - 5100 [192.168.254. 1| [_Disable | [(Edit ) [(Delete |
TCP 443 192.168.254. 1| [_Disable | [(Edit ) [(Delete |
[[Delete A1l =
Concluido ~
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& Echolink — Conexao Direta

2 — Redirecionamento das portas :

Para facilitar a configuragao, aconselho a utilizagao do site
portforward.com:

http://www.portforward.com/english/applications/port forwarding/Echolink/Echolinkindex.htm

Vejamos um exemplo para configurar um D-Link modelo DSL-500:
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& Echolink — Conexao Direta

1 - Na pdgina principal, escolhemos o modelo do modem:

Mozilla Firefox.

Arquivo Histérico  Fayoritos  Ferramentas  Ajuda
Role para baixo - - @ (5t [T netnstwmm. portforward, e =[>) [GF]

[} HotMail gratuta (| Personslizar nks || windows Madia (| Windows [| CB144 2006 [| SENAOTEC [] unable to open port”

B Freal soktions 7. ShesdSiream Rosker Mansgement Inr. ) | L] PortFarward.com - Fras Help St (@ |

Store Support Forum Requests
Ads by Google & PortRouter Best Router Bluetooth Router Buy Router

«Selert ynor rooter from A list
-Select the programs you want

ck “Update Router”

- Yourre Nanet

Click here to Automatically
ard ports with PFConfi

-Cl

Below you see alist of routers and firewalls. These are the deWseg that we have written support documents for. These documents provide step-by-step guides on. R
how Lo setup por Corwe ding. Our ullitnale godl is Lo have @ writs up
Internet users have difficulty getting to work through their router or firevr: ese guides are provided to help wou. but we are in no way responsible for the state of
your nctwork. If you encountor any cerors in our guides, please Iot us know by Wing our Comments page

Tf you do not know exactly what you are doing of Mrefaving problems. Start Here.

Welcome to our guide list for the Echolink. Please select the program you are forwarding ports for
please let us know by using our Comments page.

the list below. I you encounter any errors in our guides.

If you do not see the program you are forwarding ports for, be oure to visit our Defiult Guide for this router

HEmﬂ.tBs[:a“@ rg Scanners with;’:;r;linal Services?

ris with all versions of Scan directly into any hosted software.
Ser —

mr Instant Download softwara solution

Your external IP address is 200.138.100.158.
2wire Draytek T.oopcomm SMC

Conchida =]

Il — Instalacao, Validacao e Conexao

& Echolink — Conexao Direta

Setting up Your Rout

Arquivo  Editar  Exibir  Historico  Favoritos  Ferramentas  Ajuda

- - & 2% [ hitpiwwn. porforward, Y = [=[»] &) R -
[ Hotmai oratuto. ] Personalza ks ] Windows Media [ Windows [ <B144 2006 [ SENAOTEC [ unable to open port "
 Fronal soktions R Speedstroom Router Management Int. [} PortForward.com - Free Help Set... &3 -

DI-324VUP
DI-904
DIR-100
DIR-450

DSL-2640T
DSL-2640U
DS
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& Echolink — Conexao Direta

2 — Na seqiiéncia, entramos com o numero de IP fixo que fizemos
anteriormente:

Arquivo  Editar  Exibir  Historico  Favoritos  Ferramentas  Ajuda
Entre com o @ - < (2 [ heps . portformard. T - i =) G
numero do IP

L1 HotMai ratuta (] Personalizar ks (] Windows Media | Windows [ | cB144 2006 [ | SENAOTEC [ unable to open port”.

& Firenol Solutions 55 SpeedStreem Router Menagement Int. [[| Port Forwarding for the Dlink DSL-.. 3 | | | PortForward.com -Free Help Setting

To setup port forwarding on this rovter yous computer needs to have a stati ip address. Takee a look at curlSiaic [ Luddieed guide to setwp a staic ip address.
ou arc finished sciting up a static ip address, ploase come back to this page and cater the ip address you sctup in the Static I Address box below.

Do not skip this step!

er the static ip you want to forward to:

| rie Edt view Favorites Took el
| - - @ [ &Y Qoearch [idFavarkes ( PHictory
| address [ hup:p192.1880 111

Open a web browser like internet exploter or Netscape. Enter the ip address of your router in the address bar of your browser. In the picture above the address bar
has bttp /fwrww. govgle.com in it. Tust replace all of that with the ip address of your router. Dy default the ip address should be set to 192.168.0.1

Username and Password Re

red

Enter usemame for D

ink DSL-B00 at 172.16.7.187:

User Name: |sdmm

Password: [

coes_|

You should see a box prompting you for your username and password. Enter your username and password now.

By default both the nsername and password are
admin. Click the Ok button to login T your router.

i s portForurard.comfn otworling staticp. Em

Kle
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3 — Basta agora entrarmos na pdgina de configuragdo do modem e
seguirmos as instrugées do portforward.com:

rquve Ediar Exbr Hstorico Fayoros Ferramentas  Ajuda

@D - 2% [0 hesltwmm. portforward T E e [x[»]

L1 HotMai ratuta (] Personalizar ks (] Windows Media (| Windows (| cB144_2005 [ | SENAOTEC (] unable to open port ...

B Firenal Soltions 6% SpeedStream Router Management Int. | Port Forwarding for the Dlink DSL... 3 | | | PertForward.com - Free Help Setting

USL KOUTer ~————=

Redirect Port -- Add

Intometport [T
Locatpon [T
Pratace! Fe=
Local Computer [ . F . B .

o

s

Redirect Port — Add
Comment Echolinki

Internet Port
T.oral Port:
Frotocol

Local Computer

We will list 2 serins of lines here that will show yon exartly how to forward the ports yon need to forward Frholink requires yon fo forward the 5198-5200 ports
Go ahirad and eutex lbe sellings shown above mlo e Redirect Port - Add menu and then ik Ok,

Redirect Port — Add

Internet Port 5199

Local Port 5198

Protocol [uoP >

Local Computer 182 D

You should see another page of settings that need to be entered into one of the blank lines on your routers Redirect Port -- Add page. Go ahead and enter those
settings and then click Ok

Canchida
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Caso seja impossivel configurar o roteador, como por exemplo em acesso
via Wireless ou GPRS, podemos tentar acesso através de servidores
Proxy. Para tanto, vamos em tools — setup - proxy:

Marcamos “Choose Public Proxy”. Clicamos em St Ioty x]
.q_"»efres’h l_.ist” e depois escolhemos um dos servidores My Station | Servers Prosy | Timing | Audio | Perfomance |
disponiveis

~ ~ . o . . " Direct Connect [Na Praxy)
Normalmente nao sao aceitas conexdes de estagoes tipo

-L ou -R. ™ Usze Specific Prawy:
Host: |

Nem sempre os servidores estao disponiveis, tem que

. L Port: F. d:
tentar varios até obter sucesso \ o asswel
Ultimamente os servidores da Austria tem se mostrado ¢ Choose Public Prosy: Risfiesh List
bastante estaveis. [[select]
A grande desvantagem deste tipo de conexdo é a :gwr#sm“ Fr2HR
instabilidade dos servidores. Sempre que a conexao DO
falhar tera que entrar nesta configuragéo e tentar outro. iﬂgmli §g§ gaggﬂ
A velocidade da conexdo e consequentemente a BGTHYT v
qualidade da comunicagado também ficara sujeita ao
proxy.

0k | Cancelar Ajuda

lll - Configuragao

£ Echolink — Modos de Operagao

Existem dois modos de operagao, “single user” (usuario simples) ou
“sysop” (operador de sistema). A escolha é feita na tela abaixo, acessada
através de tools — setup — My Station. Nesta palestra o foco principal sera
para o modo single user:

System Setup g|
My Station lSewers] Proxy ] Timing] Audio ] Performance]

Mode

+ Single-User " Syzop
Nesta tela também completaremos os campos Name Callsigr Change Callsian
Nome) e Location (Localidade). O endereco de e-mail é
( ) ( ) ¢ Pazzword: ﬂ [v Store password locally

opcional.
Mame: Paulo

Nom ingl r raca ra diretamente n
o modo single user a operacao sera diretamente no I |Euri“ba_PH

computador.

Email Addr: ||
No modo sysop o computador ficara ligado a um radio,
através de uma interface de controle, que devera ser
adquirida ou fabricada pelo radioamador

0k | Cancelar Ajuda
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Vamos agora a aba “Servers” — nenhuma alteragao sera feita aqui. A

proxima aba, “proxy”, ja foi vista.

System Setup

by Station  Servers l Froxy ] Timing] Audio ] Performance]

=SB =z outh. echolink. o

Pref 2: |nawest. echolink. org j

Pref 3 |servers. echolink. org j

Pref 4: |backup.ech0link.org j

Reset to Defaults...
Retry Timeout [sec): I@

| |

ok | Cancelar

Ajuda
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Vamos agora a aba “timing” - configura os temporizadores do Echolink

Connect Attempt: Especifica o tempo que o Echolink tentara estabelecer
uma conexao com outra estagéo. O padréo € 30 segundos.

Transmit Time Limit: Especifica qual o tempo permitido para transmisséo
(do computador para outra estagdo na internet). Quando se aproxima do
tempo limite um aviso aparece no rodapé da pagina. Se o tempo é excedido o
Echolink bloqueia a transmiss&o. O padrédo é 210 segundos. Se ndo quiser
estabelecer um limite, entre com 0 (zero).

Receive Time Limit: Especifica qual o tempo permitido para recepgdo (ou
transmissao de outras estagdes para a sua). Muito importante quando estiver
operando no modo sysop, pois sera o tempo limite de transmissdo do radio
conectado ao seu computador. Nestes casos é preferivel configurar o TOT no
radio, pois no echolink se este tempo for excedido a outra estagdo é
desconectada. Para inibir o limite entre com o valor 0 (zero).

Inactivity Timeout: Especifica quanto tempo o echolink permite que uma
conexdo fique estabelecida sem que haja transmissdo de qualquer estagéo,
ou seja, sem que haja qualquer atividade. Se o tempo limite for excedido o
echolink desfaz a conex&o. Para inibir o limite entre com o valor 0 (zero).

Receive Hang Time: Especifica quanto tempo o echolink permanece no
modo recepcéo (RX) depois que a outra estagdo cessa sua transmisséo.

System Setup

b Station] Sewers] Proge  Timing lﬂudio ] Performance]

Connect attempt: E 2 sec

Tranzmit time limit: 300 Ej FeC

Receive time limit: |0 = s

Inactivity timeout: |0 = zec

Receive hang time: |1200 EI: msec

3

Ajuda
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ARIPA

Vamos agora a aba “audio” - permite selecionar qual placa de som sera
usada e fazer ajustes para problemas de lentidao de processamento ou

conexao

Input Device e Output Device: Especifica qual placa ou dispositivo de som
sera usado pelo Echolink. Se houver apenas uma placa ou se quiser usar a
placa principal, selecione [system default].

Mic Type: Se estiver operando no modo single user, escolha o tipo de
microfone que utilizara.

Open in Full Duplex: Normalmente ficara desmarcada

Auto Sample Rate Compensation: Normalmente ficara marcada — permite
ao echolink alguns ajustes automaticos

300 Hz High-Pass Filter: Ativa um filtro DSP que atenua sinais de audio
abaixo de 300 Hz . Normalmente permanece marcado.

Recording Mode e Folder: Habilita ou desabilita 0 modo automatico de
gravagao. Permite escolher qual a pasta em que os arquivos (tipo .wav) serdo
salvos.

System Setup f'5__<|

b Station] Sewers] Froxy ] Timing  Audic lPerformance]

Input Device: zh, [t
Output Device: |l:rystal SoundFusion(tm] ﬂ
Mic Type: | General-Purpoze Mic j

™ Open in Full Duplex
Iv Auto Sample Rate Compensation
[ 200Hz T High-Pass Filter

Sound Card Tuning

Fine Tuning: |-88 EI: Calibrate. ..

Recording Mode: |Mo Recording - Falder...

0k Cancelar Ajuda

lll - Configuragao

B Echolink - Configuragio

Por ualtimo, no System Setup, vamos a Aba performance:

Network Buffering e PC Buffering: Normalmente deixaremos no valores
padrédo, mostrados a direita. Quando experimentamos lentiddo, seja no
processamento ou na conexao, deslizaremos os controles para a direita. Para
maquinas e conexdes mais rapidas, podemos desliza-los para a esquerda. O
valor “total audio delay” estima o intervalo de tempo entre o locutor falar e
voceé escutar

System Setup f‘S__c

b Station] Sewers] Froxy ] Timing] Audio  Performance l

Buffering

Metwark Buffering  ——— Ji 10
PC Buffering —_— Ji 5

Min tax

Total audio delay:  1.20=

Reset to Defaults

L'|l§ Cancelar Ajuda
L




lll - Configuracao

B Echolink — Configuragio

A janela de preferéncias permite que vocé personalize varias das
caracteristicas do Echolink... Vamos iniciar pela aba “list”:

Update station list automatically: Atualiza automaticamente a lista de
estacgdes, no tempo especificado a seguir.

Even while connected: Permite atualizagdo de estagbes mesmo se
conectado. Em conexdes lentas deve ficar desmarcado

Show in Index View: Este conjunto de sele¢des permite escolher quais os
tipos de estagdes que queremos ver na lista. Normalmente n&o alteramos
esta selegao.

Alarmed Only : Se marcar esta opcdo, apenas as estagdes adicionadas a
sua lista de alarme serdo apresentadas. Normalmente fica desmarcada.

Show Alarms in pop-up window: Com esta caixa marcada, a janela de
alarme se abrira automaticamente cada vez que ocorrer um evento

Add New QSOs to Favorites: Com esta caixa marcada, toda estagdo com a
qual vocé estabelecer uma conexao sera adicionada a sua lista de favoritos.

Restore window size and position on startup: Com esta caixa marcada, o
Echolink reiniciara no mesmo tamanho e posi¢édo que estava quando foi
fechado.

Show icons in pull-down menus: Os menus do Echolink incluem icones
correspondentes aos comandos na barra de tarefas. Desmarque esta opgao
caso ndo queira visualizar estes icones nos menus.

Preferences

List lConnections] Security] Signals]

[¥ Update station list autaratically
Update every {300 El: zet v Evenwhils connected

Show in Indexs View

v Repeaters [-R)

I Links [-L]

W Users

[¥ Conference Servers

[v Stationz Busy
[ Stations Free
[~ Alarmed Orly

W Show Alams in pop-up window
[~ Add new 0SOs to Favorites
v Restore window size and position on startup

v

Show icons in pull-down menus

£

Ajuda

@E | Cancelar
L
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AR

A aba de conexoes apresenta controles das caracteristicas de conferéncia do Echolink

Allow conferences: Marque esta opgao se vocé deseja deixar mais de uma estagéo se
conectar a sua simultaneamente. No espago logo abaixo podera escolher o nUmero
maximo de conexdes simultaneas.

Update Location entry with status: Ao marcar esta caixa vocé permite que o Echolink
informe, na lista de estagdes, qual o status atual de sua conexdo, com quantas estacdes
estdo conectadas e qual o nimero maximo permitido.

Send station list to all stations: Ao marcar esta opgao o Echolink enviara a todas as
estagdes da conferéncia um texto com a lista de todas as estagdes conectadas, indicando
com uma seta qual esta transmitindo.

Allow multiconferencing: Ao marcar esta opcédo vocé permitira que outras conferéncias
se conectem a sua.

Location/Description: O texto nestas duas caixas sera mostrado ao lado do indicativo
de sua estacdo na lista de estagdes. Vocé pode escolher um texto para quando a estagédo
estiver disponivel e outro para quando estiver ocupada, mas normalmente usamos o
mesmo texto.

Show name of connected conference: Se esta caixa estiver marcada, o Echolink
substituira o texto acima (Location / Description) pelo nome da conferéncia que vocé se
conectar.

Station Information File: O EchoLink envia uma mensagem de texto a outra estagéo,
apos estabelecida a conexdo. Ao pressionar o botao “edit” podemos editar este arquivo,
ou pressionamos “ choose” para escolher outro arquivo

Show Alert when "Doubling”: Normalmente ndo é permitido que duas estagdes
transmitam simultaneamente. Se por qualquer motivo isto vier a acontecer e esta caixa
estiver marcada, aparecera um aviso na janela de “chat”

Preferences

List Connections l Securit_l,l] Signals]
Conferencing

¥ Allow conferences
Lirrit by ’@ ather stations

[+ Update Location entry with status
W Send station list ta all stations
v &llowe rmulki-corferencing

Location/D escription

Free: |H0dada Oszcar Marinho

Busy: |F|odada Oszcar Marinho

[~ Show name of connected conference

PTT Cortral...

Station |nformation File:

Choose. ..
Edit...

pyStel_info. bt

v Show Alert when "Doubling

£

ak. Cancelar | Ajuda
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Controle do PTT:

PTT Control: Aperte este botdo para abrir a janela de controle do PTT, com as seguintes
opgdes:

Keyboard Key: Marque esta opgdo e escolha abaixo qual sera a tecla escolhida para
PTT

Vocé pode escolher duas opgdes de operagéo do PTT: Se a~caixa “Momentary” estiver
marcada, a tecla tem que ficar pressionada enquanto desejar transmitir, como um PTT
convencional. Se ndo estiver marcada (opgao padréo) deve-se pressionar uma vez e
soltar, para iniciar a transmisséo e repetir este procedimento quando desejar.
Normalmente a tecla selecionada so6 vai ativar a transmissao quando o echolink for a
janela ativa. Entretanto, caso a opgéo “ system wide” estiver selecionada, a tecla ativara
a transmiss@o mesmo que o Echolink n&o seja a janela ativa ou até esteja minimizado. A
opgao “ system wide” ndo estara disponivel se a tecla selecionada for a barra de espaco.

Serial Port CTS: Se vocé quiser controlar a transmissao através de uma chave externa,
basta marcar esta caixa, escolher uma porta serial e conectar a chave ao pino CTS desta
porta.

Active Low: Inverte a légica do sensor do pino CTS, para que o TX seja ativado quando
este estiver em nivel baixo.

Auto-Select Mic Input: Utilizado apenas no modo sysop

Middle Mouse Button: Permite utilizar o botdo do meio do mouse como tecla para ativar
TX

Push-to-Talk Settings

Choose any of the following methads
ta contral Ti,

[v Fepboard Key:

,—_|Spac:eBar - FMomentar}l

[ Serial Part CT5:

k

[ Middle Mause Buttan

X

[0ty
Cancel

Help
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A aba de segurancga permite escolher quais estagcées podem se conectar a
sua. Estas opg¢oes sao mais indicadas para o modo sysop, mas funcionam

também no modo single-user.

Allow connections with: Estas quatro caixas definem quais estagdes poderao se
conectar a sua. Nota: desmarcar a caixa “conferences” bloqueara conexdes de servidores
de conferéncia. Entretanto, é possivel estar conectado a uma estagdo que por sua vez se
conecte a uma conferéncia. Se isto ndo for desejavel, basta marcar a caixa “ dynamic conf
detect” que o echolink desconectara imediatamente a estagéo.

Deny these calls: Selecione esta opgao para criar uma lista de estagdes banidas. Para
acrescentar uma estacdo, clique em “Add new” . Para remover uma estagdo, marque-a e
clique em “Remove”. Para remover todas as estagdes, clique em “remove all”’

Accept only these calls: Selecione esta opgao para criar uma lista de estagdes
permitidas. Somente estagdes constantes nesta lista serdo aceitas, as demais
configuracdes serdo ignoradas. Nota: Pode-se selecionar faixas de IP, para aceitar grupos
de estagdes utilizando o mesmo provedor de internet.

International Prefixes: Use esta opgéo para aceitar ou rejeitar conexdes de estacdes de
um ou mais paises. Na lista da direita estdo os permitidos, na da esquerda estdo os
proibidos. Para mover um pais entre uma e outra lista basta clicar nos botdes de seta
entre as listas.

Apply Security settings to: Use estas duas opg¢des para escolher se as regras de
segurancga valem para conexdes chegando a sua estagdo (Inbound) ou saindo de sua
estacéo (Outbound). Se as duas estiverem desmarcadas, por exemplo, nenhuma das
regras impostas anteriormente tera valor, e qualquer conexao sera aceita.

Preferences

List ] Connections S ecurity ] Signals]

Accept conng from: " Accept only these calls:

W Fepeaters [F] * Deny these calls:

Add Hew

v Links [-L]
v Users A
emove
v Corferences
r Remaowve Al
International Prefizes
Accept Deny
Afghaniztan ~
Albania
Algeria o
Andora
Angala e
Antigua-Barbuda
ormmin ki =
Apply secuity W Inbound connection requests
zattings bo: I¥ Outbound connection attempts

3

ak [: | Cancelar
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A aba de sinais permite que vocé controle os sons( sinais) emitidos pelo Echolink na
ocorréncia de determinados eventos. Ja existe um padrdao do programa, e vocé pode
omitir ou mudar os sons, indicando seus proprios arquivos do tipo .wav. Estas
definicbes sado validas apenas para o modo “single-user”.

Preferences FS__(

List ] Connections] Securty  Signals l

Os sinais sdo os seguintes:
Carfigure signals [soundsz) for the following events:

Connected: Uma conex&o acabou de ser estabelecida.
Cormected " Mane @ Default ¢ Custom

Disconnected: Uma conexao acabou de ser desfeita. Disconnacted J  Mone @ Defaull © Custom
Alarm: Uma estagdo em sua lista de alarmes acabou de de entrar na lista de Alarm <fjg " More © Default O Custom
estacdes ou mudou seu status.
Ower J & More © Default O Custom
Over: Uma estagdo com quem voceé esta falando acabou de cessar sua Test Msg J @ Mone ¢ Default ¢ Custom
transmisséo, passando a palavra para outra.

I EN B

End T J @ Mone © Default © Custom
Text Msg: Uma estacédo conectada acabou de enviar um texto através da
janela de chat.

End Tx: Vocé parou de transmitir.

D|E Cancelar Ajuda
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Vamos agora a conexdo — precisamos também efetuar os ajustes de audio

. EchoLink - PYSMG

28 0D b & B2

Conex&o ao servidor de teste e Bl

ajuste de audio — [ e k70 26350
s xeact 145350 124071
R, 12412 R-12 160676
Ry 4270| AMHAM 292124
By ks UL 346862
Wy cLowi $h Eind... CerleF 134522
By r0| [ RefreshList Fs hCBE_ (1) 182088
Ry 9A1ADEH On 1307 | Zagreb-sieme- 438, 750R. 17854
By 9n1CEE-R ©n 1314 NOVI MAROF-7A Rpt. 208694
s 001CHP-R. ©n [13:08 | Ucka, R4, 145,700 MHz 349615
W 9A1CKLR ©n  [12:10 | Promina,. INGICHY, 400, D0OR. 342128
W 9A4NF-R on  [13:07 | Sibenik, IN73WR, 438.675R 248019
¥y SH1BES-R. ©n  [13:09 |RY6 Maka 145.750MH (1) 661
Wy oH1RAR on [13:07 | RU7 Malka 433,175 MHz 278185
4, sMCORCR ©n  19:03 | 3MGRDK Rptir DORNCO MY 334061
Ry SMEIC-R. ©n  [19:06 |EchoBASE S/1 327406
¥y ovaaT-R ©n  |15:09 | Trinidad W.1. Special Test 336033
Ry, avatTI R On[N7:10 | ARTMA, TRINIDAD & TORAGO 280791
W A47RIR on [15:01 n 19582
s avcer-k On 1909 | fax :+Y/1652287 /4 323177
W ABOIY-R on  |07:19 51683
s 282801 on |[n7n7 AR I 209095
W AnIRGR on |07:05 0,640 149493
s AnsG-r On UBi1z2 | Ehsvile M 145,25 136 1545
Wy AAEFT-F. ©n  |D4:12  Private conference [0/25] 313257
s 2nm 1R N4:18 | Tn Confarence *MAKTI TNGY 40515
W AACTLR, ©n  |04:00 | Sun Valley,Ca 342637
Wy 249 on | D6:10 | Waupaca, Wisconsin (2) 286167

. - R, avcoTR on 0606 Dollas, Texes 145048

Lista de estagdes conectadas M, ABSVRR  |Busy |04:05 | CNARN>> Lemoore, Ca 7isst
W ABTF-R ©On_ |04:12 | Yancouver,W# - EcholRLP. 37987
R, 2RFT-R on  [NAZ | FrhalRIP in Shehnygan, WT 327342
B AcovT-R ©n  |07:05 | In Conference KCZGUM-R. 86525
Wy AC1Y-R on  |07:12 | vernon, CT 15654
Wy ACHV-R on  |07:07 |LOU, KY 23407
W acectr Busy |04:10 | CKLAHOMA 152038 |
[T Indon Viow [ ) Evplorer Vimw

TetinGg0]
(= |

CunnieiL L o sptial server L Les L yuur
=
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Welcome to the Echolink test server. This server records your transmissions and
plays them back, to help you adjust your transmitted and received audio. Please fell
free to connect as often as you like.

EcholLink - PYSMG I [= 1]
File Edit Staton Tools View Help

[zl e BE @S Ra(o@D(r=ne (502

~ 3.741 stations on nasouth. echlink. org [20% are busy] CONF Autio lest sarver (4]
Estagéo conectada Station . Stak | Time | Location tode E’
AHIUBGF ©On 1513 | BEOGRAD {1} 265493 PY¥5MG Paulo
Wy a57RS R ©Gn 18145 | COLOMBO 145,625 (2) 226020 Thie teat ‘ 4
By ax4ARCR On 15115 | Tel-Aviv 438,650 R70 26350 5 USEHE SEREr SmfEl EERis
and plays back transmissions
Ry anace-p On (0617 |LINKR-14 ZEFAT 145350 124071 p
N T or testing purposes
4THZ-R. ©n 1817  HAIFA REPEATER R-12 W 2t g e
Wy a27DFAR ©On 16119 | EILAT RESCUE TEAM{HAM 242124
B 6KSTTLR Busy |22:17 | In Corference DIOILL 348862
Ay eLowER Busy 22:17 Busan-Korea 134522
Wiy 6r0KK-R. on 22:18 A0 _pB@ANE -COE | (15) 182086
Estagdo em transmisséo (TX) #98180ER  |[On 1515 | Zagreb-Slieme-438.750R 178644
Wy 901 CEB-R On|15:24 | NOYI MAROF-74 Rpt. #0634
A 001CHP-R on  15:17  Ucka, R4, 145.700 MHz 349615

On 1515  Promins, IMG3C, 436, 500R 342128
©n 1211  VARAZDIN-145.625 Rpt s1321
15117 | Sibenik, JN73WR, 438.675R 248010
15113 | RVE Maka 145.750MHz )

RU7 Malta 433.175 MHz 278185
Rpkr BORMED M (1) 334081
sa7a0s
\ - 336033
-l 09:18 | In Corference N2AMB-L 280791 ;I
Index View Explorer View
Connected to: *"ECHOTEST* (Conference [4]) CONF =]
Host ip-68-178-202-110.ip.securesenver.net
Nivel de dudio da transmissdo —
o ideal é que nos picos aparega —| =
a barra amarela Send]
=ty | Connected [T | | [ |

Histart| | B (O] @& ~ | [Ols. |0 [@n. B | Fo. | 1. | Bi. [[B e |pesior » [k md IO BRI BERE L AWVE w02 |
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Para ajuste do audio, podemos ir em “tools — adjust sound device”

% EchoLink - PY5MG =10 x|
File Edit  Station | Tools ‘iew Help
| # [== 5| #la aams. aca | (D P mon e | &2
. ., 3747 stations onna Lisk Mg a5 Busy Al+E
Playback: Ajusta o nivel de B D S Nede ||
audio de recepgéo %% Listen-Only Mode: e
[ alt+E 26380
ing- 0 Wy 4x4cPR By Preferences... AP 124071
Recprdmg. Selem?na a fornte.de Lo on o o e
audio e ajusta o nivel de audio s az70FA R Lk Setup Wizard, 242124
P iy 6K5TTL-R e 346882
da transmissao Wyoowsr | Adwssomdbeies T playback. | 134522
i, EMOKK-R Tone Generator... Recordng. || 182086
i 0ALADER, T
NOTA: Estes atalhos abrem o Wonicenn | O Sf’t E“:d“"g pler soaest
- . . Play Sound Fils. ..
controle de audio do Windows, g;xg:ﬁj ; - - o
para o dispositivo padréo. Caso R 0A1CLPR | gy Pause Playback as1321
vocé esteja usando uma placa %2:?2;1 EremalfRouter Test... &
de som exclusiva para o Wy SHLRAR On 1516  RUT Maks 433.175 MHz 278188
. = 1, SMEERC-R ©n  21i14  9MSRBK Rpkr BORNED M (1) e
EChO|Ink, e esta n&o for o Hy o161, on 21:17  EchoBASE S/1 327408
diSpOSitiVO padréo do Windows, Ay ovanT-R ©on  15:09  Trinidad W.I. Special Test 338033
. . , My 9r4TTLR ©On | 09:18 | In Conference NZAMB-L 260791 | o]
este atalho ndo funcionara T ——
[MNotin @S0] =
Last connection: *ECHOTEST*
L]
iendl
Open Recording wolume control [ [ ) [ |

distart| | @ (& »| s | o @n | Crc [ Eion | BT | B [[Bee. [peskee >0 0P BR%@0 STB % e O 0 |
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Echolink — Operacao
M - » . @ . . 9y
Para ajuste do audio, podemos ir em “tools — adjust sound device
EchoLink - PY5MG —[o x|
File Edit Station Tools Wiew Help 1 vo"me Control _ioixi
|glocet | 2R BEdaX 2| n s Options _ Help
Playback: Ajusta o nivel de asi::::at%ﬁ;m"( Volume Canticl wave S Surth CD Player Line In
audio de recepgéo —1 %:Q;::in ©n 1539  BEOGRAD = Balaur;cs a E:\an:e . S:Ianca 9 E;\ance Balance:
| on 19:12  COLOMBO 145.625 (3] —_ —_— _ —_ —_—
%“M%QRC'R on 15143 | Tel-Aviv 438,650 R70 iz ‘J_‘ 1 'J_' ' ‘J—‘ " 'J_‘ 4‘ B> . ‘J—\ @
Recording: Seleciona a fonte de Wy a4cP-R On 0647 |LINKR-14 ZEFAT 145350 Volume: Welume: Volume: Wolume: Volume:
L, . N L , . ‘Q) 4Z41Z-R on 16:47 HAIFA REPEATER R-12 - - - - - - - - A =
audio e ajusta o nivel de audio || gmoran on isus et rescue teaminen oll| B | e | B I 5 Z I 7
da transmisséo - — allis g o| 2 = S
iy ra0cc iz CiA0 phOATEGOE (19) -t =l = =lis == =l
. R 981 8DER. On 1547  Zaorem af user (1) I Mute sl ™ Mue ™ Mute ™ Muts ¥ Mute
NOTA EStes atalhos abrem 0 EQRICBE'R on 15:55  NOYI MAROQF-7a RpET |SDundMAX Digital Audio
controle de audio do Windows, %gmcw—n On 15147 | Ucka, R4, 145.700 MHz -
A "™ . ’ BALCKL-R On 1545 | Promina, JNG3CU,435.600R ia 1= -ording Control P e |
para o dispositivo padrdo. Caso W 981 CLPR ©n 12:39 | VARAZDIN-145.625 Rpt Options  Help 1
A H Q)QA"NF'R on 1547 Sibenik, IN73WR,438.675R El
vocé esteja usando uma placa By oHIBES-R On 15142 | RVE Maka 145.7SO0MH (1) ED A Risicoien Line In f
de som exclusiva para o #ypoiraR On 1540 RUT Malka 433,175 MH2 Balance Balance B g
Echolink, e esta ndo for o Frowe |2 b mem i ET R e T ST )
diSpOSitiVO padréo do Windows By ovaaT-R ©On 1509 Trinidad W.1, Special Test Volurne: Walume: Volume: 5
. ) , ’ By vaTTLR On  |09:44 | In Conference MZAME-L T m
este atalho nao funcionara B 2 | =
|1 index view [ 54 Explorerview] il
P PR . c o to: *ECHOTEST* (Canf A1) CONF iTi E
Estes niveis de dudio também srneeeate (Gonterencs (h S £
podem ser ajustados nos Host: ip-68-178-202-110.ip.securesenver.net ™ Select ¥ Select I Selsct
controles de volume padrio do el
windows
=]
Send
ety | Connected | | (|

W] | @ 0@ ~|[ols| o] @nl o @o| @ @@y |[Te = oot =@ 101 0RO BEB S O PPVE 05 |
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£ Echolink — Operagio

Audio ajustado, vamos as estagées e ao primeiro QSO!

EcholLink - PYSMG _1a x|
File Edit Staton Tools View Help

|#zleecs | R (RE@AE RS 0[(BD]r &0 e (&R

. ~ 3,747 stations on backup echolink org (20 are busy) Fetching data

Vamos ver a lista de estagdes Station ]Stk |Tme | Location e[|
através do “exp|0rer view”, que Ry ANLUBGR on15:33 | BEOGRAD 265493
= - i, 457RS R On 1912 | COLOMBO 145.625 (3) 228020
tem uma apresentacao similar i 9ARCR on 15143 Tel-Aviy 439,650 R 26350
ao Windows explorer. Basta Ry anace-p On 06147 |LINKR-14 ZEFAT 145350 124071
N Ay 47412-R. ©n  |18:47  HAIFA REPEATER R-12 169676
clicarmos nesta aba. Wy 427DFA-R On  [16:45  EILAT RESCUE TEAM/HAM z42124
Ay cKSTTLR Busy |22:47 | In Canference DSOIL-L 48802
A eLowER Busy 22:47 Busan-Korea 134522
Wy 6r0KK-R. on  22:47 A0 _pAOANE -COE | (14) 182086
My 941ADER O |15:47 | Zagreb - nr. of user (1) 178644
My 9ALCBE-R | On 1555 NOWIMARGF-74 Rpt, Z08E04
ApoalCHPR [On 15147 Ucka, Re, 195,700 MHz 345615
My 901CKL-R. On  15:45  Promina, IMB3CU, 438, 800R 342128
M 941CLP-R |On 1233 VARAZDIN-145.625 Rot as1321
On |[15:47  Sibenik, JN73WER, 438,675 zag019
on 15142 RYE Maka 145.750MH (1) sest
On |15:40 RU7 Malka 433.175 MHz 278185
©n  |21:43  SMERBK Rptr EORNES MY 334061
On 2147  EchoBASE 5/1 327408
on 1508 Trinidad W.I, Special Test 336033

Ry ovaTTLR 09144 | In Corference NZAME-L 260731 ||

] Indexview [ 3] Explorer iew
[Notin QS0] =]

Last connection: *ECHOTEST*

L]
Send]
Ready [ [ I o e o o 7 |
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A Echolink — Operagio

Audio ajustado, vamos as estagées e ao primeiro QSO!

PY5MG I [=1]

File Edit Station Tools Wiew Help
| 7 |ee s I 2|2 5 83

3.745 stations on nasouth. echolink. org [20% are busy)

2| (D[ e e &3

Temos as estacgdes divididas RS ozon:] Hame |
: : (@] Africa (8) (@] Africa (51
por localidade e por tipo, e % ‘st (503) @asia (505
H A Europe (832) (@]Europe (532)
podemos expandir as pastas até Pt e o

(@] Oceania {112)
(@] South America (179)
T~ (B Argentina (31}
(@1 Brazi {112)
(&1 Chile (7
(@] Colombia (4)
(@] Costa Rica (2)
{&] Panama (23
(@] Peru ()
(@1 Uruguay (4)
(@] Yenszusla (12)
. (] Mode Types
Conferences (220)
& Links (1.591)
Wy Repeaters (1.377)
€ Users(557)
(28 Alarms
(23 mew (31}
Favourites

T IndexView (5 Explorer View

[Matin Q50] =]
Last connection: *ECHOTEST*

chegar ao Brasil, por exemplo. ~_

(@0ceania(112)
(&) South America (175

=
iendl
o o |

[ I
distart| | @ (& »| s o en B S S S [B e &6 [pesken > W P BR%@O STB8 e O 1 |
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£ Echolink — Operagio

Audio ajustado, vamos as estagées e ao primeiro QSO!

PY5MG N [= 1]

File Edit Station Tools Wiew Help
j#zleecs | R (DA 2SN (BD])>r =0 e (&R

3.745 stations on nasouth. echolink. org [20% are busy)

(@] Locations Station [ Lacation/Description -
(@) Africa (5) == FF 1RFL 147, 560Mhz /. erecia (1
(@) Asia (603) g PP2AAS In Conference *BRAZIL*
() Euraps (832) sPrzaasL  InConference *BRAZIL®
(@3 North America (1.751) [#PP2asS R InConference *BRAZIL®
() oceania (112) £ przac In Conference *BRAZIL* =
[=1-(@] South America (179) &= proac-L In Corference *BRAZIL®
% 1) [, PrzacR In Conference *BRAZIL*
(&1 Chile (7) . &S FPZGTG-L In Conference “BRAZIL*
(@] Colombla (4) @PPZETG'R In Conference "BRAZIL*
. . iy e przIs1L In Conference *BRAZIL*
Clicando na pasta as estacdes ,PP2151R  In Conferance *BRAZILY
o . - PPZOE In Conference *BRAZIL*
brasileiras aparecem na janela — e s
da direita (3] Yenezuela (12) [ PP2OE-R In Conference *BRAZIL®
(] Node Types Wi PPSCAP-R In Conference *BRA*
Conferences (220) (&= PPSGE-L In Conference "GAUCHO™
&% Links (1.531) [y prstR-R Timbé - SC - Brasi
-y Repeaters (1.377) [ PPSRZE-R. In Conferencs *GALCHO™
€ Users(s57) = PRecr-L In Conference *BRA*
(Z8 Alarms £ PPePP In CPPERPL i
(£ Hew (s1) e prepp-L In Cdin Conference "BRA™
Favourites &% PRATA-L 550 (Status: Busy
e bz i cfoos) Time 10:58 |
Tl s View (S) Evplorn view |
[Notin QS0] =]

Last connection: *ECHOTEST*

=
iendl
] o o o 7|

[
distart| | @ (& »| s o] en B S S S [B e @6 [pesken 2 W8 U BRI %@O BTB L O 1 |
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A Echolink — Operagio

Audio ajustado, vamos as estagées e ao primeiro QSO!

. ~ 4 EchoLink - PYSMG o [=[
As estacgbes na cor azul estdo Fio Edt Station Tools vew e
ocupadas e ndo aceitam mais |#leecs |y PR (DM 20 BD])r 50 e (&2
Conexﬁes. Entretanto’ caso 3.743 stations on nasouth. echolink.org [20% are busy]
! (@] Lecations Station [ Location/Description =1

estejam conectadas a alguma (8] Africa (6) [SwPUZSRR-L  In Conference "BRAZILY

a . . (I‘ Asia (583) PU2VIR 580 Paula, BRA
conferéncia, vocé pode se e pHE, | B

A Morth America (1.790) &= PU2vP-L MAIRIPORA146540 (1)

COHGCt?r tfambem aesta . (8] Oceaniz (111} € ruscan In Conference *BRAZIL®
conferéncia e estabelecer entdo E1-(8) South America (184) 88PUSGAAL  InConference *BRAZILY

(@] Argentina (32

contato com a estagéo e B
desejada. % g:::"(;)a = £ PUHV ARAMEARE - RS-BRASIL
&% PUSCFC-L In Conference *BRASIL*
Q PUBBEN In Conference *BRAZLERO™
~ - - &% PLEBEN-L In Conference *BRAZLERO*
Eventualmente a estag&o estard —| g i e |
indisponivel sem informar com (8] Uruguay (%) [HuPL7IE R In Conference "BRAZILY
- .. ~{&] venezuela (1) £ PUTKAD In Conference *BRAZIL*
qual estagdo ou conferéncia i £ Node Types €= PUZKAD-L  InConference "BRAZILY
2 2 (Z8 Alarms £ PUTSEL In Conference *BRA*
esta conectada. Isto € uma (3 New € Prica U macuInadotempo,net
opgao vista no capitulo de (TPPTIELL  RioRIGR
) ~ 6 PrIFM Volta RedondaiR)
configuragdes (Show name of € prian In Volta Redonda 1
Wi P ILAG-R In Conference *BRAZIL*
connected conference) e owinyt PESENME-R1(11 [
T IndexView (5 Explorer View
Para se conectar basta dar um [Natin GS0] =l
duplo clique na estagao
desejada
L]
iend|
Resdy I [ o o |

distart| | @ (& »| o o |@n| o Zo W@ EF| @n|[Re. vewoe > (B8 O° BRWOOSTBL e O s |
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£ Echolink — Operagio

Audio ajustado, vamos as estagées e ao primeiro QSO!

EcholLink - PYSMG _1a x|
File Edit Staton Tools View Help

|zl 2R DA 22|0(B|[> =1 e S3

3.743 stations on nasouth. echolink.org [19% are busy] Twing 68.178.200.46
- (@] Locations [ LocationiDescription [=]
(@) Africa (8) Salt Lake City, UT [0/S0]
(@] Asia (598) wivven sztecalink net [4/25]
. - (@] Eurape (851) Baltimore, MD [0] J
Na lista de estagbes por % North America (1.822) EN0 6051
. N . ~ Oceania (105)
localidade, as conferéncias nao 35 [8) et America €166) oy
s&o exibidas. Para mostra-las, 3 st L]
) N » e (1) . echolink,co.nr [2/50]
precisamos abrir a pasta "node e Emergancy Comms 34 [0/95]
BRASIL-MUNDG.
types — conferences”: % ST Florianopolis-SC [2/50]
(@] Panama (2) BRASILIA-DF [2/50]
. P . e Peru (5) Cruz &k, Rs. [2/12]
A lista de conferéncias ¢ exibida % s Conferenc Erasi [38/500]
. P (] venezusla (12) Confer&nia Brasil [35/500]
na janela da direita. N o Types *5ALA BRASILERA™ [3/100]
1 *SALA BRASILERA* [21/50]
@@ Links (1.564) Circuito ITA-LINK Netwark
Para se conectar basta dar um , Repeaters (1.397) Islas Canarias, Espa [1/50]
. A £ Users (571} Cancun, Mexico, [1450]
duplo clique na conferéncia Alarms ot CaoAs f3. [116]
. Mew (47)
desejada. S orrar oo renn or oo =
T IndexView (B Enplorer View
As conferéncias sdo Connectedtar CTIDUE  manusl =
eventualmente chamadas de Piorere
. 88214191174
salas. Assim temos a Sala
Brazlera, Sala BRA, etc...
=l
Send I
Ready | Connected | I | [ |

Bistart| | @ (O] & = |[He. e | Fir = |pesiior > [ B[O Q2% @O RES L O PVE 20 I
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B Echolink - Operacao

Outras opgoes interessantes...

Ech

- PY5MG I [=1]

File Edit Staton Tools View Help

| Z e e ¥ B 2| 2 = # I

2| 0(ED|(r e e | &3

3.743 stations on nasouth. echolink.org [19% are busy] Trving 68.178.200.46
(@] Locations [ LocationiDescription [=]
(@] Africa (8) Salt Lske City, UT [0/50]
(@) Asia (598 wevws, aztecalink,net [4/25]
(@] Eurepe (851) Baltimore, MD [0]
(@] North America (1.822) ENOedsili
(@) Oceania (105) Boulder Amateur Rad [0/100]
(=1-(@) South America (188) Belgium Conference [1/20]
(8 Argentina (33} Mindanac, PHILIPPINES [6/98]
(@] Brazil (110} ——
(&1 Chile (1) vy, echolink. co.nr [2/50]
(@] Colombia (6) Emergency Coms 34 [0/99]
BRASIL-MUNDO.
Temos as pastas AIarms e % E:j;::ﬁ;a) Florianopolis-5C [2/50]
BRASILIA-DF [2/50]
Favourites % ::;'F:) i Cruz Alka, Rs. [2/12]
. (] Uruguay (5) Conferéncia Brasil [38/S00]
(@] venezuela (12) Conferéncia Brasil [35/500]
o ~ - (] Mede Types *SALA BRASILERA™ [3/100]
Podemos adicionar estagdes a *“5LA BRASILERA* [21/50]
. @B Links (1.564) Circuits ITA-LINK Natwork
estasl pa_stas € Criarmos nossa , Reepeaters (1,397 Tlas Canarias, Espa [1/50]
prépria lista de favoritos. \ﬁl 8 Users (571) Cancun, Mexico, [1/50]
Rl Conf. CANOAS,RS. [1/18]
] ’F“e‘” ("? Repeaters & RF Link [15/32] &l
= avourites |#+~ap1nCn*  Rinde laneirn R1NVTANT .
Toda vez que uma estagéo da T i Vi [ i)
pasta Alarms mudar de status, o
. >, it Connsctadta: CTIDUE  manusl =l
Echolink emitirda um aviso. Partugal
88214191174
Para adicionar estagdes, basta
clicar com o botéo direito e
escolher “Add to favourites” ou
p » []
'Add to alarms”. erd
Ready | Connected | I | [ |

isan] | & (0] @ ~ |[Ee Se | Se. =] pesece » [P, BB @0 BEB S 0 VT 1200 |
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Outras opgoes interessantes...

PYSMG By =[5
File  E Station  Tools | Vigw Help

| #|eees| s @& Toolbar B =0 e (&3
P 3,710 stations on nasouth, e Status Bar
No menu “View” temos acesso =81 Lozations s [ Location Description I=]
. . . . - .. ik,
aos logs do sistema, muito Uteis @l Comnection Statistics  AlE+F1Z e ]
ra diagnosticar problemas. (@ Europe (850) | (33 station Summary AlHFLL Eqoedsiti
pa a diagnosticar problemas (1) North America { ¢ n I Boulder Amateur Rad [0/100]
Aqui podemos ver todas as ~ (@) oceanis (103) Emmies Alrio Selgium Confersnce [1/20
n X.. f|Z m t d I (=1 (@] South America DTMF Pad Al-F9 Mindanao, PHILIPPINES [5/85]
cone .093 que Tizemos, todas as Server Message Al+H v, echalink,co.nr [2/501
tentativas de conexao, etc.... System Log b Emergency Comms 14 [025]
(@] Colombia (6 BRASIL-MUNDO,
) Costa Rica Calconllog) d Florianopolis=SC [2/50]
(&] Panama (23 BRASILIA-DF [2/50]
(@] Peru (5) Cruz alka, Rs. [2/12]

(@1 Uruguay (6)
(@] venezuela (12)

T IndexView (B Enplorer View

Conferéncia Brasil [39/500]
Conferéndia Brasil [35/500]

=] Node Types. *5ALA BRASILERA* [3/100]
2 2 *SALA BRASILERA™ [22/50]
&% Links (1.551) Cireuita ITA-LINK Network
-y Repeaters (1.381) Islas Canatias, Espa [1/50]
€ Users(se1) Cancun, Mexico. [1/50]
(3 Alarms Conf, CANCAS,RS, [1/16]
(23 Mews (aqy

Repeaters & RF Link [15/32]
Rio de Janeiro, R [0/100]
Chiba Conf 1ADAN T110771

[Notin Q50] SMG>Manuel, estou sem microfone, |
ial
Last connection: CT1DUE m dial
=]
Enil
|

Bz | 8 (0 @ ~ |[EE 20| =e

= Joezior ? [HEAOF QRO BLEB T2 09V

12:14 I
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A Echolink - Operagio

Outras opgoes interessantes...

& EchoLink - PYSMG 1O x|
File Edit Station Tools | view Help
| # |0 5| % B ([v] Ioobar RS r mue (&3
. 3.710 stations on nasouth. ¢ Status Bar
No menu “View” temos acesso T e T [tocsonipescret 2 T=1
! PR e — =  [are
aos logs do sistema, muito Gteis fetss |l Commection Statetis | AbSFIZ N
para diagnosticar problemas. B [ Station summary AFIL R J
i Alarm Log Alb+F10 Boulder Amateur Rad [0/100]
Aqui podemos ver todas as ~ (@) oceania (103) Belgium Conference [1/20]
conexdes que fizemos, todas as g i S AN T
. q 108, "3:‘"(“”0‘37 g Server Message. A+ vy, schalink, co.nr [2/50]
tentativas de conexao, etc.... &) chis System Log b Emergency Comms 34 [095]
BRASIL-MUNDO,
~(8] Colombia (& Callsign Log » =
) Costa Rica lorisnopolis-5C [2/50]

BRASILIA-DF [2/50]
cruz Alks, Rs. [2/12]
Conferéncia Brasi [39/500]
Conferéncia Brasi [35/500]

{&] Panama (23
(@] Peru ()

(@1 Uruguay (6)

(@] Yenszusla (12)

1] Mode *SALA BRASILERA* [3/100]
- *SALA BRASILEIRA™ [22/50]
& L Circuito TTA-LINK Hetwork

Wy Repeaters (1.381)
€ Users(ss1)
(28 Alarms
(23 Mews (aqy
Favourites

T IndexView (5 Explorer View

[Motin G50] '_'EYSM_G>MaMueL estou sem microfane,  ~ |

Islas Canarias, Espa [1/50]
Cancun, Mexico. [1/50]
Conf, CANDAS,RS, [1/16]
Repeaters & RF Link [15/32]

Rio de Janeiro, R1 [0/100]
@ crimar e con mpaniT7m |

Last connection: CT1DUE bom dial
L]
iendl
\ I [ o o o |
Wisant| | 8 [0 &~ [[He e Fe | =] oesece > [WEAL 0P, B 2w @0 BEB S 0 VT 121 |
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A Echolink — Operagao

Fechamos aqui esta introdug¢ao ao Echolink, espero que possa ter-lhes ajudado e
desejo a todos bons QSO’s nesta nova modalidade.

Espero que em breve possamos nos aprofundar um pouco mais, construindo nossas
interfaces e explorando a operagdo no modo Sysop.

Agradecgo a todos, em meu nome e em nome da ARPA — Associacao de
Radioamadores do Parana
Forte 73,

Paulo - PY5MG
py5Smg@arrl.net
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